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Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Other voltage/frequency on request.

DJ - DV DC Kompressor-Aggregate
DC compressor aggregates

• Luftversorgung für Gleichstrom-Anwendungen.
• Air supply for direct current applications.
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DJ
• 1-Zylinder Version
• one cylinder version

DV
• 2-Zylinder Version
• two cylinder version

DJX
• 1-Zylinder Version mit zusätzlicher Kühlung
• one cylinder version with additional cooling

DJX
• 2-Zylinder Version mit zusätzlicher Kühlung
• two cylinder version with additional cooling

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ x bar kW bar dB[A] kg mm

DJ40-24
24 40/6 0,37 7

S3 - 30%
≤ 64

18 200x335x335

DJX40-24 S1 - 100% 19 200x335x375

DJ60-24
24 60/7 0,6 8

S3 - 30%
≤ 64

18 200x360x340

DJX60-24 S1 - 100% 19 200x360x380

DJ40-36
36 40/6 0,37 7

S3 - 30%
≤ 64

20 200x335x335

DJX40-36 S1 - 100% 21 200x335x375

DJ60-36
36 60/7 0,6 8

S3 - 30%
≤ 64

20 200x360x340

DJX60-36 S1 - 100% 21 200x360x380

DJ60-110
110 60/7 0,51 8

S3 - 30%
≤ 70

18 200x370x345

DJX60-110 S1 - 100% 24 200x420x360

DV120-110
110 115/5 0,85 8

S3 - 30%
≤ 73

26 240x430x330

DVX120-110 S1 - 100% 27 375x530x430

DV120-24
24 115/5 1,1 8

S3 - 30%
≤ 73

32 375x430x400

DVX120-24 S1 - 100% 33 375x430x375
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Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Other voltage/frequency on request.

AJ - AV AC Kompressor-Aggregate
AC compressor aggregates

• Luftversorgung für Wechselstrom-Anwendungen.
• Air supply for alternating current applications.

AJ
• 1-Zylinder Version
• one cylinder version

AV
• 2-Zylinder Version
• two cylinder version

AJX
• 1-Zylinder Version mit zusätzlicher Kühlung
• one cylinder version with additional cooling

AVX
• 2-Zylinder Version mit zusätzlicher Kühlung
• two cylinder version with additional cooling

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW bar dB[A] kg mm

AJ50
230/50 50 0,37 7

S3 - 30%
≤ 65

15 235x325x285

AJX50 S1 - 100% 19 240x400x365

AJ70
230/50 70 0,55 8

S3 - 30%
≤ 66

22 235x385x285

AJX70 S1 - 100% 27 240x400x385

AV140
230/50(60) 140 1,1 8

S3 - 30%
≤ 68

28 380x400x290

AVX140 S1 - 100% 32 375x405x360

AV140
400/50 140 1,1 8

S3 - 30%
≤ 68

28 380x400x290

AVX140 S1 - 100% 33 375x405x360

AV140
400/50 140 1,5 10

S3 - 30%
≤ 69

29 380x400x290

AVX140 S1 - 100% 33 375x405x360

AV140, AVX140
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Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 Z 230/50(60) 75 0,55 5 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 65 34 290x430x490

DK50 S 230/50(60) 75 0,55 5 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 45 46 380x525x575

DK50 Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
Oil-free 1-cylinder compressor

DK50 Z
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.
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DK50 F Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
Oil-free 1-cylinder compressor

DK50 F
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 F S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

A I R  I N  MO T I O N

5

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar °C dB[A] kg mm

DK50 F 230/50(60) 50 0,37 5 5 - 7 S1 - 100% - ≤ 65 25 290x430x520

DK50 F S 230/50(60) 50 0,37 5 5 - 7 S1 - 100% - ≤ 45 37 380x525x575

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Other voltage/frequency on request.



Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50-10 Z 230/50(60) 75 0,55 10 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 65 36 330x430x530

DK50-10 S 230/50(60) 75 0,55 10 6 - 8 S3 - 70% - ≤ 45 49 420x525x620

DK50-10 Z/MD 230/50(60) 60 0,55 10 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 65 42 330x580x570

DK50-10 S/MD 230/50(60) 60 0,55 10 6 - 8 S3 - 60% - 20 ≤ 45 55 420x675x620

DK50-10
DK50-10 Z
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50-10 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50-10 Z/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50-10 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

6

Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
Oil-free 1-cylinder compressor

DK50-10 Z
DK50-10 S

40

50

60

70

80

90

DK50-10 Z/MD
DK50-10 S/MD



7

DK50 PLUS

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 PLUS 230/50(60) 75 0,55 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 66 48 460x460x690

DK50 PLUS S 230/50(60) 75 0,55 25 6 - 8 S1 -100% - ≤ 47 83 560x665x860

DK50 PLUS/MD 230/50(60) 60 0,55 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 66 54 460x515x690

DK50 PLUS S/MD 230/50(60) 60 0,55 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 47 90 560x665x860

DK50 PLUS
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 PLUS S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 PLUS/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 PLUS S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer
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DK50 PLUS/MD
DK50 PLUS S/MD

Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
Oil-free 1-cylinder compressor

A I R  I N  MO T I O N

DK50 PLUS
DK50 PLUS S



Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2V 230/50(60) 140 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 71 52 460x460x690

DK50 2V S 230/50(60) 140 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 53 88 560x665x860

DK50 2V/MD 230/50(60) 115 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 71 57 460x535x690

DK50 2V S/MD 230/50(60) 115 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 53 94 560x665x860

DK50 2V
DK50 2V
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 2V S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 2V/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2V S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.
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Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
Oil-free 2-cylinder compressor
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DK50 2V/50

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2V/50 230/50(60) 140 1,1 50 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 71 56 595x475x770

DK50 2V/50 S 230/50(60) 140 1,1 50 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 56 108 750x715x1015

DK50 2V/50/MD 230/50(60) 115 1,1 50 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 71 61 595x585x775

DK50 2V/50 S/MD 230/50(60) 115 1,1 50 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 56 114 750x715x1015

DK50 2V/50
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 2V/50 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 2V/50/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2V/50 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

60

80

100

120

140

160

DK50 2V/50/MD
DK50 2V/50S/MD

Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
Oil-free 2-cylinder compressor
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DK50 2V/110

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2V/110 230/50(60) 140 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 71 70 1090x425x815

DK50 2V/110 S 230/50(60) 140 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 52 145 1200x720x990

DK50 2V/110/MD 230/50(60) 115 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 71 78 1085x640x815

DK50 2V/110 S/MD 230/50(60) 115 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 52 153 1200x720x990

DK50 2V/110
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 2V/110 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 2V/110/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2V/110 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
Oil-free 2-cylinder compressor
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Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2x2V/110 230/50(60)
3x400/50 270 2 x 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 73 98 1090x425x815

DK50 2x2V/110 S 230/50(60)
3x400/50 270 2 x 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 53 173 1200x720x990

DK50 2x2V/110/MD 230/50(60)
3x400/50 215 2 x 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 73 106 1085x640x815

DK50 2x2V/110 S/MD 230/50(60)
3x400/50 215 2 x 1,1 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 53 181 1200x720x990

340

DK50 2x2V/110
DK50 2x2V/110S

DK50 2x2V/110
DK50 2x2V/110
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 2x2V/110 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 2x2V/110/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2x2V/110 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

A I R  I N  MO T I O N

Ölfreier 2x2-Zylinder Kompressor
Oil-free 2x2-cylinder compressor
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DK50 2x2V/110/MD
DK50 2x2V/110S/MD



DK50 4VR/50
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 4VR/50 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 4VR/50/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 4VR/50 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 4VR/50 3x400/50 270 2,2 50 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 77 70 580x580x790

DK50 4VR/50 S 3x400/50 270 2,2 50 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 58 128 750x770x1015

DK50 4VR/50/MD 3x400/50 215 2,2 50 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 77 81 635x580x790

DK50 4VR/50 S/MD 3x400/50 215 2,2 50 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 58 139 750x770x1015

DK50 4VR/50

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.
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Ölfreier 4-Zylinder Kompressor
Oil-free 4-cylinder compressor

340

DK50 4VR/50
DK50 4VR/50S

DK50 4VR/50/MD
DK50 4VR/50S/MD



Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2x4VR/110 3x400/50 540 2 x 2,2 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 77 136 1090x500x830

DK50 2x4VR/110 S 3x400/50 540 2 x 2,2 110 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 58 218 1260x795x1025

DK50 2x4VR/110/MD 3x400/50 460 2 x 2,2 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 77 158 1210x670x830

DK50 2x4VR/110 S/MD 3x400/50 460 2 x 2,2 110 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 58 240 1550x795x1240

DK50 2x4VR/110
DK50 2x4VR/110
• ohne Schalldämmbox
• without soundproofing box

DK50 2x4VR/110 S
• mit Schalldämmbox
• with soundproofing box

DK50 2x4VR/110/MD
• ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
• without soundproofing box, with membrane dryer

DK50 2x4VR/110 S/MD
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing box and membrane dryer

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

A I R  I N  MO T I O N
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Ölfreier 2x4-Zylinder Kompressor
Oil-free 2x4-cylinder compressor

DK50 2x4VR/110/MD
DK50 2x4VR/110S/MD
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TOWER Modulares Kompressorsystem für höchste Leistungsanforderungen
Central modular compressor system for very high air demand 

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 4x2VT/M 3x400/50 480 4 x 1,1 220 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 73 360 2475x500x1740

DK50 6x2VT/M 3x400/50 720 6 x 1,1 330 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 74 450 2475x500x1740

DK50 9x2VT/M 3x400/50 1080 9 x 1,1 330 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 75 540 2910x500x1740

DK50 12x2VT/M 3x400/50 1440 12 x 1,1 330 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 76 655 3460x500x1740

DK50 15x2VT/M 3x400/50 1800 15 x 1,1 330 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 83 745 4060x500x1740

DK50 4x2VT, DK50 6x2VT, DK50 9x2VT, DK50 12x2VT, 
DK50 15x2VT

• System bestehend aus vier, sechs, neun, zwölf  
 oder fünfzehn ölfreien Kompressor Aggregaten.  
 
• Unit consists of four, six, nine, twelve or fifteen  
 oil-free compressor aggregates.

DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 
12x2VT/M, DK50 15x2VT/M

• System bestehend aus vier, sechs, neun, zwölf  
 oder fünfzehn ölfreien Kompressor Aggregaten  
 mit Adsorptionstrockner.

• Unit consists of four, six, nine, twelve or fifteen  
 oil-free compressor aggregates and with
 adsorption dryer system.
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Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50-10/MD MOBILE 230/50(60) 55 0,55 10 6,5 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 60 57 510x520x440

DK50-10/MD MOBILE
DK50-10/MD MOBILE
• mit Schalldämmbox und Membrantrockner
• with soundproofing cabinet and membrane dryer

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

A I R  I N  MO T I O N
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Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
im mobilen Schallschutzgehäuse

Oil-free 1-cylinder compressor 
in mobile soundproof cabinet
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DK50 PLUS MOBILE

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 PLUS MOBILE 230/50(60) 75 0,55 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 57 100 580x700x1010

DK50 PLUS/MD MOBILE 230/50(60) 60 0,55 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 57 109 580x700x1010

DK50 PLUS MOBILE
• Kompressor DK50 PLUS mit automatischer  
 Kondensatentleerung im mobilen 
 Schallschutzgehäuse.
• Compressor DK50 PLUS with automatic drain
 in mobile soundproof cabinet.

16

Ölfreier 1-Zylinder Kompressor
im mobilen Schallschutzgehäuse

Oil-free 1-cylinder compressor 
in mobile soundproof cabinet

DK50 PLUS/MD MOBILE

• Kompressor DK50 PLUS mit Membrantrockner   
 im mobilen Schallschutzgehäuse.  
• Compressor DK50 PLUS with membrane dryer
 in mobile soundproof cabinet.

DK50 PLUS MOBILE
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DK50 PLUS/MD
DK50 PLUS S/MD



A I R  I N  MO T I O N
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DK50 2V MOBILE

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2V MOBILE 230/50(60) 140 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 62 104 580x700x1010

DK50 2V/MD MOBILE 230/50(60) 115 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - 20 ≤ 62 114 580x700x1010

DK50 2V MOBILE
• Kompressor DK50 2V mit automatischer   
 Kondensatentleerung im mobilen 
 Schallschutzgehäuse. 
• Compressor DK50 2V with automatic drain
 in mobile soundproof cabinet.

Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
im mobilen Schallschutzgehäuse

Oil-free 2-cylinder compressor 
in mobile soundproof cabinet

DK50 2V/MD MOBILE

• Kompressor DK502V mit Membrantrockner   
 im mobilen Schallschutzgehäuse.  
• Compressor DK50 2V with membrane dryer
 in mobile soundproof cabinet.

DK50 2V MOBILE
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DK50 2V/MD MOBILE



DK50 2V/MD MOBILE II

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
*  Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

Technische Daten
Technical specifications

V/Hz (*) l.min-1/ 5 bar kW lit. bar (*) °C dB[A] kg mm

DK50 2V/MD MOBILE II 230/50(60) 120 1,1 25 6 - 8 S1 - 100% - ≤ 59 97 550x700x860

18

Ölfreier 2-Zylinder Kompressor
im mobilen Schallschutzgehäuse

Oil-free 2-cylinder compressor 
in mobile soundproof cabinetDK50 2V/MD MOBILE II

• Kompressor DK50 2V mit Membrantrockner   
 in kompakter Anordnung im mobilen
 Schallschutzgehäuse.  
• Compressor DK50 2V with membrane dryer
 in compact alignment in mobile
 soundproof cabinet.
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MD Membrantrockner
Membrane dryer

• Luftaufbereitung für eine effektive   
 Senkung des Taupunktes und Filtration   
 von Fremdpartikeln in der Druckluft.

• Air treatment for effective suppression  
 of dew point and filtration of impurities  
 in compressed air.

Technische Daten
Technical specifications

Für Kompressor
For compressor

V/Hz l.min-1/ 5 bar bar µm °C kg mm

MD2 DK50-10 230/50(60) 60 6 - 10 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 6 290x310x410

MD3 DK50 2V 230/50(60) 120 6 - 8 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 6 290x310x410

MD4 DK50 PLUS 230/50(60) 65 6 - 10 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 6 375x235x350

MD6 DK50 2V/50 230/50(60) 120 6 - 8 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 6 290x310x410

MD8 DK50 4VR/50 3x400/50 215 6 - 8 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 11 430x485x190

MD10 DK50 2V/110 230/50(60) 120 6 - 8 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 8 450x420x205

MD12 DK50 2x2V/110 230/50(60)
3x400/50 215 5 - 10 5 + 0,3 S1 - 100% - 20 8 585x415x205

A I R  I N  MO T I O N

19Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.
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MONZUN
M2 / M3
• 2-Kammer Adsorptionstrockner für    
 einen Taupunkt von -20°C.
• double chamber adsorption dryer   
 for dew point  -20°C.

Adsorptionstrockner
Adsorption dryer

Technische Daten
Technical specifications

Für Kompressor
For compressor

V/Hz l.min-1/ 5 bar bar µm °C kg mm

M2 DK50 4VR/50
DK50 2x2V/110 230/50(60) 220 6 - 8 5 S1 - 100% - 20 20 520x200x540

M3
DK50 2V/50
DK50 2V/110
DK50 2V MOBILE

230/50(60) 105 6 - 8 5 S1 - 100% - 20 18 440x175x510

NPSL
• 2-Kammer Adsorptionstrockner für  
 einen Taupunkt von -40°C.
• Double chamber adsorption dryer  
 for dew point  -40°C.

Adsorptionstrockner
Adsorption dryer

Technische Daten
Technical specifications

Für Kompressor
For compressor

l.min-1/ 5 bar bar µm °C kg mm

NDL 020

DK50 PLUS
DK50 PLUS MOBILE 45

5 - 8 5 S1 - 100% - 40 14 175x1005x455DK50 2V
DK50 2V/MD MOBILE II
DK50 2V MOBILE
DK50 2V/50

105

NDL 030
DK50 2V/110 105

5 - 8 5 S1 - 100% - 40 16 175x1005x660DK50 4VR/50
DK50 2x2V/110 200

NDL 050 DK50 2x4VR/110 480 5 - 8 5 S1 - 100% - 40 21 265x1240x330
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KJF
KJF-1, KJF-2

• Filtration und Abscheidung von Kondensat und Fremdpartikeln.
• Filtration and separation of condensate and impurities.

Kondensations- und Filtrationseinheit
condensing and filtration unit

AUTODRAIN Automatische Kondensatentleerung
Automatic discharge of condensate

• Automatische Kondensatentleerung des Kessels durch ein zeitgesteuertes Magnetventil.
• Automatic condensate drain of the air tank with time controlled solenoid valve.

AOK 1 - DK50 Z, DK50-10 Z
AOK 1 S - DK50 S, DK50-10 S
AOK 2 - DK50 PLUS, DK50 2V
AOK 2 S  - DK50 PLUS S, DK50 2V S
AOK 3 - DK50 2V/110, DK50 2x2V/110
AOK 3 S - DK50 2V/110 S, DK50 2x2V/110 S
AOK 4 - DK50 2V/50
AOK 4 S - DK50 2V/50 S

KJFR-1, KJFR-2

• Filtration und Abscheidung von Kondensat und Fremdpartikeln mit  
 Druckregler am Luftausgang.
• Filtration and separation of condensate and impurities with   
 pressure regulator at the air outlet.

Technische Daten
Technical specifications

l.min-1/ 5 bar bar µm kg mm

KJF-1
140 8 5 S1 - 100% 3

380x100x440

KJFR-1 350x85x435

KJF-2
280 8 5 S1 - 100% 3,5

380x150x440

KJFR-2 425x85x460

Die folgenden Sets können für die EKOM Kompressoren geliefert werden:
These sets could be delivered for the EKOM compressors: 



FILTEREINHEITEN
FILTRATION UNITS

Filtration von Druckluft
Filtration of compressed air

DRUCKREGLER
PRESSURE REGULATORS

Ausgangsdruckregelung
Outlet pressure regulation

REG 1 - DK50 Z, DK50 S, DK50-10 Z, DK50-10 S
REG 1.1 - DK50-10 Z/MD, DK50-10 S/MD
REG 2 - DK50 PLUS (S/MD), DK50 2V (S/MD)
REG 3 - DK50 2V/110 (S/MD), DK50 2x2V/110 (S/MD)
REG 4 - DK50 2V/50 (S/MD),  DK50 4VR/50 (S/MD)
REG 5 - DK50 2x4VR/110 (S/MD)

Die folgenden Sets können für die EKOM Kompressoren geliefert werden:
These sets could be delivered for the EKOM compressors: 

Technische Daten
Technical specifications

l.min-1 µm

FS 0-2000 30 / 5 / 0,3 / 0,01
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Spannung / Frequenz
Nominal voltage / frequency

Liefermenge
Compressor efficiency

Motorleistung
Motor performance

Druckbehälter
Air tank capacity

Arbeitsdruck
Working pressure

Max. Arbeitsdruck
Max. working pressure

Betriebsmodus
Mode of operation

Taupunkt
Dew point

Schalldruckpegel
Noise level

Gewicht
Weight

Abmessungen (L x B x H)
Dimensions (w x l x h)

Steuerspannung
Operating voltage

Filterkapazität
Filtration capacity

Filtration
Degree of filtration

Automatisch
Automatic

Halbautomatisch
Semi-automatic

23
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D J  -  D V 
A J  -  A V

D K 5 0 ,  D K 5 0  F
D K 5 0 - 1 0 ,  D K 5 0  P L U S

D K 5 0  2 V ,  D K 5 0  2 V / 5 0
D K 5 0  2 V / 1 1 0 ,  D K 5 0  2 x 2 V / 1 1 0

D K 5 0  4 V R / 5 0 ,  D K 5 0  2 x 4 V R / 1 1 0
T O W E R

D K 5 0 - 1 0  S / M D  M O B I L E ,  D K 5 0  P L U S  M O B I L E
D K 5 0  2 V  M O B I L E ,  D K 5 0  2 V  M O B I L E  I I

M D ,   M O N Z U N ,  N P S L
A U T O D R A I N ,  K J F

F S ,  R E G

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Germany

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-Mail: info@ekom-air.de
www.ekom-air.de
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